
SEČIŠČE JE UREJENO,
ČE SO:

ROKI ZA UREDITEV 
SEČIŠČA

•	 posekana vsa drevesa, ki so bila pri sečnji ali 
spravilu močneje poškodovana;

•	 iz gozda spravljeni vsi gozdni lesni sortimenti;
•	 veje in vrhači iglavcev razžagani in zloženi 

na kupe oz. v primeru strojne sečnje založeni 
tudi v sečne poti ali v primeru uporabe 
procesorske glave na dvigalu žičnice zloženi 
na kupe tudi ob kamionski cesti;

•	 pri redčenju ali panjevski sečnji debelejše veje 
listavcev razžagane in razprostrte po gozdnih 
tleh;

•	 pri pomladitvenih sečnjah sečni ostanki 
zloženi tako, da ne ovirajo razvoja mladja;

•	 pri končnem poseku za umetno obnovo sečni 
ostanki primerno razžagani in zloženi v redi 
ali kupe tako, da je površina pripravljena za 
sajenje;

•	 odpravljene poškodbe na gozdnih tleh in 
gozdnih vlakah, ki predstavljajo nevarnost za 
začetek erozije, in če so odstranjeni vsi sečni 
ostanki iz strug potokov in hudournikov;

•	 sečni ostanki odstranjeni z gozdnih poti in 
prometnic, z mejnikov, iz kaluž in vodnih 
izvirov ter s kmetijskih zemljišč in zunanjih 
gozdnih robov;

•	 odstranjeni vsi nelesni odpadki, ki so nastali 
pri opravljanju del.

-

-

V E L J AV N I  P R E D P I S I

Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s 
sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih 
lesnih sortimentov

Pravilnik o varstvu gozdov

Sečišče je treba urediti takoj po poseku drevja in 
spravilu gozdnih lesnih sortimentov, najpozneje pa:

1.	 PRI REDNI SEČNJI:
v enem mesecu od začetka sečnje pri letni 
sečnji iglavcev (1. apr do 31. okt.), 
v dveh mesecih od začetka sečnje pri zimski 
sečnji iglavcev in pri letni sečnji listavcev,

2.	 PRI SANITARNI SEČNJI DO ROKA NA ODLOČBI

Z A K A J ?
•	 Da preprečimo namnožitve podlubnikov in drugih 

škodljivih organizmov.
•	 Da posekan del gozda lahko obnovimo in negujemo.
•	 Da preprečimo poškodbe na gozdnih tleh, na gozdnih 

prometnicah, na skladiščih ob cestah in na vodotokih.
•	 Da ohranimo in krepimo vse funkcije gozda.

UREDITEV
SEČIŠČA

Sečišče je del gozda, kjer poteka sečnja, ter 
pripadajoče spravilne poti in skladiščni prostori 
ob cestah, ki so namenjeni skladiščenju lesa 
neposredno po spravilu.

Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana, 
(01) 4700 050, zgs.tajnistvo@zgs.si, www.zgs.si
Izdala in založila: Zavod za gozdove Slovenije in Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije - 
Gozdni sklad

Oblikovanje: Iz principa, tisk: Mediaplan 8, naklada: 10.000 
izvodov, 2021



UREDIMO SEČIŠČE TAKOJ PO SEČNJI IN SPRAVILU

…   DA  P R E P R E Č I M O  N A M N O Ž I T V E 
P O D L U B N I KO V  I N  D R U G I H 
Š KO D L J I V I H  O R G A N I Z M O V.

…  DA  O H R A N I M O  I N  K R E P I M O  V S E 
F U N KC I J E  G O Z DA .

…  DA  P R E P R E Č I M O  P O Š KO D B E 
N A  G O Z D N I H  T L E H ,  G O Z D N I H 
P R O M E T N I C A H ,  S K L A D I Š Č I H  O B 
C E S TA H  I N  V O D O T O K I H .

…  DA  Z A G O T O V I M O  O B N O V O  G O Z DA 
I N  R A Z V O J  M L A D J A .

•	 Veje in vrhače iglavcev razžagamo in zložimo na 
kupe oz. v primeru strojne sečnje tudi v sečne 
poti ali v primeru uporabe procesorske glave na 
dvigalu žičnice na kupe tudi ob kamionski cesti.

•	 Puščamo nizke panje posekanih dreves.
•	 Posekamo močneje poškodovana drevesa pri 

sečnji in spravilu.
•	 Ne odlašamo z odvozom posekanega lesa iz 

gozda.

Odstranimo sečne ostanke:
•	 s stez, poti in cest,
•	 iz strug potokov in hudournikov ter jarkov,
•	 s pasišč prosto živečih živali,
•	 iz kalov in kaluž,
•	 s kmetijskih zemljišč,
•	 z zunanjih gozdnih robov.

Na gozdnih vlakah:
•	 odpravimo poškodbe,
•	 uredimo odvodnjavanje z vzdrževanjem prečnih, 

in vzdolžnih jarkov,
•	 odstranimo sečne ostanke, kamenje, skale.

Na skladiščih ob cestah zagotovimo:
•	 varnost cestnega prometa pred proženjem lesa,
•	 pretočnost cestnih jarkov,
•	 redno odvažanje, da sprostimo skladiščni prostor, 

za druge sortimente in uporabnike.

Na gozdnih cestah:
•	 očistimo vozišče in elemente za odvodnjavanje 

(jarki, koritnice, odtočni jaški ipd.) ter 
vzpostavimo stanje, kot je bilo pred uporabo.

•	 Pri redčenju gozda: veje iglavcev razžagamo 
in zložimo v kupe, veje listavcev razžagamo in 
pustimo razprostrte po tleh.

•	 Pri pomladitveni sečnji: sečne ostanke zložimo 
tako, da ne ovirajo razvoja mladja.

•	 Pri obnovi gozda s sajenjem sadik: pripravimo 
prostor za sajenje sadik.

VIŠINA PANJA DO 15 CM
VIŠINA PANJA DO 1/3 PREMERA

TEREN

O dodatno posekanih drevesih zaradi 
poškodb pri sečnji in spravilu obvestimo 

revirnega gozdarja.

Po zaključenih delih vzpostavimo
prvotno stanje.

Ne puščamo smeti v gozdu.

Uporabimo terenskim in sestojnim razmeram 
primerna spravilna sredstva.

V mokrem vremenu na nestabilnih tleh 
prekinimo spravilo do izboljšanja razmer.


