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SECISCA JE DOLOCENA Z RAVNANJE ZAVOg?é@EﬁJZPOVE

ODLOCBO ZGS S SECNIMI OSTANKI

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) lastnikom gozdov Ej Pravilnik o izvajanju secnje, ravhanju s
doloca ravnanje s se¢nimi ostanki z odlo¢bo za —  seé&nimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih
posek dreves. lesnih sortimentov

ZGS lahko z odlo¢bo omeji odstranitev secnih Pravilnik o varstvu gozdov

ostankov iz gozda.

PRIPOROCILA

e Priklasi¢ni se¢nji iglavcev praviloma izdelamo
vec¢ manjsih kupov na drevo.

e Kupov sec¢nih ostankov iglavcev ne zlagamo ob
rastoCa drevesa iglavcev in na panje posekanih

S SECNIMI
dreves.
e Narivanje sec¢nih ostankov v kupe z rampalno os I AN KI
desko in zbiranje se¢nih ostankov s samohodnimi

stroji je neprimerna praksa, saj zahteva voznjo 231"°:'7Z%9(§’;g°"e Stlo.vgrlije, Vecna pot 2, 1001 Ljubljana, _

zunaj gozdnih prometnic. (1) 47 CoslallE MECEE B WA EED VEJE, VRHACI IN DRUGI
Izdala in zalozila: Zavod za gozdove Slovenije in Ministrstvo SEéNI OSTANKI

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije -

Gozdni sklad

S skrbnim ravnanjem s se¢nimi ostanki pripomoremo
Oblikovanje: 1z principa, tisk: Mediaplan 8, naklada: 10.000 k zdravju gozdov:

i ZEEL «  zmanj$amo moznost namnozitve podlubnikov,

@ * ne oviramo obnove gozda,
@ MINISTRS‘IVU’IA KMETI)STVO, G OZ D N I ZAVOD za GOZDOVE v . . . .
SKLAD SLOVENIJE e vzdrzujemo in krepimo funkcije gozda.

GOZDARSTVO IN PREHRANO




UKREPI ZA UNICENJE RAVNANUJE S SECNIMI LENCOAL LIS E AU EE
PODLUBNIKOV OSTANKI IGLAVCEV PRI
V SECN|H OSTAN KlH, REDN| SECNJl ZA VARSTVO Velike kupe secnih ostankov ob cestah je treba ¢im
NAPADENIH S PODLUBNIK] PRED PODLUBNIK] e

Ce odvoz se&nih ostankov iglavcev takoj ni mogod, je

treba:
¢ v zunanji plasti kupa do globine kupa 30 cm

* s seziganjem secnih ostankov na posebej urejenih 0 Veje in vrhaéi iglavcev morajo biti zloZeni na debelejse veje in vrhaée razzagati na krajse kose

kuriscih, ki so pod stalnim nadzorom odrasle kupe takoj po seénji in izdelavi debel oziroma (do 0,5 m),

opravilno sposobne osebe, klesS¢enju vej. ¢ morebitne debelejSe ostanke debel razrezati ali
ez mletjem sec¢nih ostankov, obeliti v pasovih.
ez drugimi ukrepi, ki jih dolo¢i Zavod za gozdove 9 RazZzagane debelejse konce (s premerom

Slovenije. nad 4-5 cm) zloZimo v notranjost kupa in jih SECNI OSTANKI IGLAVCEYV PRI

prekrijemo s tanjSimi vejami. STROJNI SECNJI

Strojna secnja po secnih poteh — strojnik oklescen
vrhac in veje zalaga pod stroj in jih zavozi — manjse
poskodbe na secnih poteh.

Strojna secnja po vlakah — sec¢ne ostanke odstraniti z
vlake in zloziti v kupe kot pri se¢nji z motorno zago.

Pri klasi¢ni secnji iglavcev izdelamo ve¢ manjsih kupov
na drevo.

Ce bodo veje in vrhadi izpostavljeni moénemu soncu,
jih lahko pustimo razprostrte po tleh, ¢e je tako
dolo¢eno z odlo¢bo Zavoda za gozdove Slovenije.




